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Humilife - Bestellhilfe 1/2

Fax an:       089 / 207 008 140
E-mail an: bestellung@humilife.de

		
Objekt-Adresse

Objekt-Eigentümer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

 Kontaktdaten

Ansprechpartner

Kundennummer

Firma

Angabe der Adresse 
falls keine 
Kundennummer
vorhanden

Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefonnummer	 E-mail:	
UST-ID-Nummer	

Typ Wärmeversorgung Luftmenge
Temp.-

Erhöhung *
Bestell-

nummer
Preis EURO

(inkl. 19% MwSt.)
Preis EURO
(ohne MwSt.)

Muster-
beispiel

Aus-
wahl

(inkl. 19% 
MwSt.)

1 kg Grundgerät (ohne Anschlussoption für eine Wasseraufbereitung)

Condair HumiLife EL Elektroheizung bis 180 m³/h ca. 5K 2590936 2.308,00 1.939,50

Condair HumiLife FB Fußbodenheizung bis 180 m³/h ca. 5K 2590938 2.681,00 2.252,94 

Condair HumiLife HW Heizungsvorlauf bis 180 m³/h ca. 5K 2590942 2.970,00 2.495,80

Condair HumiLife WW Warmwasserspeicher bis 180 m³/h ca. 5K 2590944 3.108,00 2.611,76

1 kg Grundgerät (mit Anschlussoption für eine Wasseraufbereitung)

Condair HumiLife EL CS Elektroheizung bis 180 m³/h ca. 5K 2590937 2.472,00 2.077,31

Condair HumiLife FB CS Fußbodenheizung bis 180 m³/h ca. 5K 2590939 2.845,00 2.390,76

Condair HumiLife HW CS Heizungsvorlauf bis 180 m³/h ca. 5K 2590943 3.134,00 2.633,61

Condair HumiLife WW CS Warmwasserspeicher bis 180 m³/h ca. 5K 2590945 3.272,00 2.749,58

Erforderlicher Paketbestandteil für 1 kg-Ausführung (Bitte treffen Sie die passende Wahl bei Kanalübergang, Befeuchter-Einsatz und Montageset)

Befeuchtereinheit (für 1 kg-Ausführung) 2591255 272,00 228,57  

Installationskit

Maximalhygrostat inklusive 5m Kabellänge

2590925 752,00 631,93  
Luftstromüberwachung inklusive 5m Kabellänge

Installationsset (Large + Blindstopfen Befeuchtung)

Feuchte- / Temperatursensor inklusive 5m Kabellänge

Auswahl Kanalübergang
(2 Stück)

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 125 mm 2591257

187,00 157,14



Lüftungsrohr mit Durchmesser von 150 mm 2591258

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 160 mm 2591259

Auswahl 
Befeuchter-Einsatz

Links-Ausführung 2591087
296,00 248,74

Rechts-Ausführung 2591093 

Auswahl Montage-Set
Deckenmontage-Set 2591267

14,00 11,76


Wandmontage-Set 2591266

4.202,00

5. Zusätzliche Hinweise

Anordnung des Befeuchters
Der HumiLife Luftbefeuchter besteht aus einer Hydraulikein-
heit und der Befeuchtereinheit. Die Befeuchtereinheit wird 
mind. 300 mm über der Hydraulikeinheit mit Übergangsstü-
cken in die zentrale Zuluftleitung vor dem Verteiler und nach 
einem allfällig vorhandenen Schalldämpfer eingebaut. Die 
Befeuchtereinheit kann an die Decke (Standard) oder an die 
Wand (Option) montiert werden. 

Spannungsversorgung
Die Hydraulikeinheit ist mit einem 3 Meter langen Netzkabel 
mit Schukostecker ausgestattet und wird an eine dreipolige 
Netzsteckdose 200...240 VAC, 50/60Hz angeschlossen. 
Die Netzsteckdose muss über einen FI-Schalter (max. 30 mA) 
und einen Sicherungsautomaten abgesichert sein.

Die Regel- und Überwachungsgeräte (Feuchte- und Tempe-
ratursensor, Maximalhygrostat, Luftstromwächter) werden 
über eine geräteinterne 24 VDC Spannung versorgt.

Anforderungen an das Zulaufwasser 
(Wassereintritt am Gerät)
Wasserqualität: 	 Trinkwasser mit max. 100 kBE/ml
Wassereingangsdruck: 	150...500 kPa (1,5 ...5 bar)
Wasserhärte:	 bis 13° dH
pH-Wert:	 6.5 ... 8.5

Wasserablauf
Der Wasserablauf der Hydraulikeinheit wird über einen 
offenen Ablauftrichter mit Siphon an die gebäudeseitige 
Abwasserleitung angeschlossen.

Frischwasserinstallation
Der HumiLife Luftbefeuchter verfügt über einen DVGW-ge-
prüften Füllbecher und kann direkt an die Trinkwasserleitung 
angeschlossen werden.

Leckage-Set
Verfügt der Aufstellraum nicht über einen Bodenablauf, 
empfehlen wir das optionale Leckage-Set vorzusehen.

Planungshandbuch
	 Weitergehende Informationen zur 
	 Planung finden Sie in unserem 
	 ausführlichem Planungshandbuch auf 
	 www.humilife.de oder dem 
	 nebstehenden	QR-Code.

6. Vormontage-Leerteil

Für den Neubau von KWL-Anlagen steht ein Vormontage-
Leerteil zur Verfügung. Dieses kann bereits beim Bau der 
KWL-Anlage eingesetzt werden und erleichtert eine 
Nachrüstung.

Bestehend aus:
- Befeuchtereinheit
- Kanalübergänge
- Deckenmontage-Set

Vormontage-Leerteil
zur späteren Befeuchternachrüstung

*    Durch die Diffusionsbefeuchtung entstehende Temperaturerhöhung der Zuluft
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 Typ Wärmeversorgung Luftmenge
Temp.- 

Erhöhung *
Bestell-

nummer
Preis EURO

(inkl. 19% MwSt.)
Preis ERUO

(ohneMwSt.)
Muster-
beispiel

Auswahl

2 kg Grundgerät (ohne Anschlussoption für eine Wasseraufbereitung)

Condair HumiLife EL Elektroheizung bis 300 m³/h ca. 5K 2590946 2.681,00 2.252,94

Condair HumiLife FB Fußbodenheizung bis 300 m³/h ca. 5K 2590948 2.829,00 2.377,31 

Condair HumiLife HW Heizungsvorlauf bis 300 m³/h ca. 5K 2590952 3.118,00 2.620,17

Condair HumiLife WW Warmwasserspeicher bis 300 m³/h ca. 5K 2590954 3.256,00 2.736,13

2 kg Grundgerät (mit Anschlussoption für eine Wasseraufbereitung)

Condair HumiLife EL CS Elektroheizung bis 300 m³/h ca. 5K 2590947 2.845,00 2.390,76

Condair HumiLife FB CS Fußbodenheizung bis 300 m³/h ca. 5K 2590949 2.992,00 2.514,29

Condair HumiLife HW CS Heizungsvorlauf bis 300 m³/h ca. 5K 2590953 3.282,00 2.757,98

Condair HumiLife WW CS Warmwasserspeicher bis 300 m³/h ca. 5K 2590955 3.420,00 2.873,95

Erforderlicher Paketbestandteil für 2 kg-Ausführung (Bitte treffen Sie die passende Wahl bei Kanalübergang, Befeuchter-Einsatz und Montageset)

Befeuchtereinheit (für 2 kg-Ausführung) 2591256 379,00 318,49  

Installationskit

Maximalhygrostat inklusive 5m Kabellänge

2590925 752,00 631,93  
Luftstromüberwachung inklusive 5m Kabellänge

Installationsset (Large + Blindstopfen Befeuchtung)

Feuchte- / Temperatursensor inklusive 5m Kabellänge

Auswahl Kanalübergang
(2 Stück)

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 125 mm 2591260

260,00 218,49
Lüftungsrohr mit Durchmesser von 150 mm 2591261 

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 160 mm 2591262

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 180 mm 2591263

Auswahl 
Befeuchter-Einsatz

Links-Ausführung 2591092
521,00 437,82



Rechts-Ausführung 2591094

Auswahl Montage-Set
Deckenmontage-Set 2591268

14,00 11,76
Wandmontage-Set 2591266 

4.755,00

Zubehör

Leckageset Raum 2590289 495,00 415,97

Wasseraufbereitungskartusche XL inkl. Steuerkopf und Montageset 2590162 466,00 391,60

Fernmeldeprint 2590172 61,00 51,26

Kabelloser Funk-Raumsensor inkl. Empfänger (verfügbar ab Frühjahr 2018) Auf Anfrage

Vormontage-Leerteile (bestehend aus Befeuchtereinheit, Kanalübergängen und Deckenmontage-Set)

Vormontage-Leerteil
1kg

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 125 mm 2591410

473,00 397,48Lüftungsrohr mit Durchmesser von 150 mm 2591412

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 160 mm 2591413

Vormontage-Leerteil
2kg

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 125 mm 2591414

653,00 548,74
Lüftungsrohr mit Durchmesser von 150 mm 2591415

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 160 mm 2591416

Lüftungsrohr mit Durchmesser von 180 mm 2591417

InstallationsübersichtHumilife - Bestellhilfe 2/2

*  Durch die Diffusionsbefeuchtung entstehende Temperaturerhöhung der Zuluft

Vorlauf Heiz- bzw. Warmwasser

Rücklauf Heiz- bzw. Warmwasser

Maximalhygrostat

min. 300 mm

450 mm

Gesamtlänge 750 mm

34
5 

m
m

245 mm (2kg/h)

145 mm (1kg/h)

158 mm

min.200 mm

Feuchte- und Temperatursensor

Zuluft

Abluft

Luftstromwächter

min.350 mm

Wasseranschluss ohne Wasseraufbereitung, bauseitig

1,5...5,0 bar
1...30 °C

Absperrventil

Entlüftung
(an der höchsten Stelle in der

Zulaufleitung zu montieren)

Entleerventil

Rückschlagventil

2 
cm

59
5 

m
m

425 mm300 mm

Netzsteckdose
(230V/1~/50...60Hz,
10 A träge, FI 30 mA)

Ablauftrichter mit 
Siphon

bauseitig

Absperrventil

Entleerventil

G 3/8" (AG)

Panzerschlauch 2 m, G 3/8" (IG) / G 3/4" (IG)
(mit Wasseraufbereitung mitgeliefert)

G 3/8" (AG)

bauseitig

Wasseranschluss mit Wasseraufbereitung

1,5...5,0 bar
1...30 °C

Entlüftung
(an der höchsten Stelle in der

Zulaufleitung zu montieren)

Installations-Kit

Kabellänge max. 5 m

Finnenpaket       

Kanalübergänge

Befeuchter-Einheit

Montage-Set

Hydraulik-Einheit

      Im Lieferumfang, respektive Paketbestandteil enthalten



Condair GmbH 
Parkring 3, 85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 20 70 08-0, Fax +49 (0) 89 20 70 08-140, www.condair.de

Condair GmbH
 
Regionalcenter Süd
Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter Südwest
Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax:+49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter Mitte
Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter West
Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord
Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 511 / 51 54 13 11
Fax +49 (0) 511 / 51 54 13 40

Regionalcenter Ost
Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

© 2018 0101 Die in dieser Liste enthaltenen Preise sind inklusive der aktuell gültigen Mehrwertsteuersätze in Deutschland und Österreich und gelten ab Lager.  
Alle Geräte sind von uns gegen Berechnung transportversichert. Alle früheren Preise sind ungültig. Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, vorbehalten.


